FALCO

VARGEL TEZGAHLARI

PH350A / PH500A
PH630A / PH850A

Vargel Tezgahi

FALCO/BORSAN Serisi vargel tezgahlari, genis kurs
boyu segenekleri ve rijit govde yapisiyla diizlem ve
kanal isleme operasyonlarinda yiiksek hassasiyet
saglar. Giicli ana motoruyla endistriyel iretimde
uzun omurli performans sunar.

Teknik Ozellik Birim PH350A
Mator Gicu kW 15

Kurs Boyu mm 350
Tabla-Kafa Arasi Mesafe mm 330

Enine Hareket mm 400

Boyuna Hareket mm 270

Takim Cerceve Hareketi mm 110

Piston Yatak Hareketi (dakikada) 32,50,80,125
Kesici Sapinin Maksimum Boyutu mm 20x30

T Slot Olglisi mm 14

Kog Kafa Donme Agist +60°

Tabla Donme Acis +90°/£55°
Tabla Olgiileri mm 350x300
Makine Olgiileri mm 1530x930x1370
Agirlik kg 1250

URUN KATALOGU

= Gilclid gdvde rijit yap

PH500A

3

500

385

630

360

120
14,20,28,40,56,80
20x30

18

+60°

+90°/155°
440x360
2000x1250x1400
1760

STANDART DONANIM

= Yiksek kalite dokdm

= Aydinlatma sistemi

= Schneider elektrik sistemi

PH630A

3

630

385

630

360

120
14,20,28,40,56,80
20x30

18 22

*60° +60°

+90°/455° $90°/£55°

630x400 800x450

2000x1250x1400 2950%1325x1693

1870 3000
borsanteknoloji.com

PH850A

5.5

850

400

710

360

120
17,24,35,50,70,100
30x45

SAYFA 37



